
【　もしもの停電に備えた蓄電池運転モード設定変更　】

KPAC-A シリーズ　フレキシブル蓄電システム 6.5kWh（KP-BU65-A）、9.8kWh（KP-BU98-B）の場合
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蓄電動作モードを　[安心]　に変更します
※（　　 ）は、取扱説明書の対応ページです
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※停電の心配がなくなったら
忘れずに元の蓄電動作モードに戻してください

固定買取終了前➡[経済] ・ 固定買取終了後➡［グリーン］

停電に備えて残しておく
蓄電残量（＝SOC下限）を
50～100％で設定できる
モードです。
（全て停電に備えて溜めて
  おく場合100％を推奨）



【　もしもの停電に備えた蓄電池運転モード設定変更　】

KPAC-B シリーズ　フレキシブル蓄電システム 4.2kWh（KP-BU42-A）の場合

蓄電動作モードを　[アンシン]　に変更します



※停電の心配がなくなったら、忘れずに元の蓄電動作モードに戻してください

固定買取期間終了前の場合➡[ケイザイ] ・ 固定買取期間終了後の場合➡［グリーン］

※（　　 ）は、取扱説明書の対応ページです

キョウセイジュウデン停電に備えて残しておく蓄電残量（＝SOC下限）を50～100％で
設定できるモードです。（全て停電に備えて溜めておく場合100％推奨）

アンシン


